Befehle für DTM 3000/LKM153B

Kunde






Senden
Bedeutung

zurück






DTM3000

D,d
Daten lesen (0,1°C Auflösung ohne Komma)

xxxxxx:

A,a
Auflösung lesen

x.x:

T,t
Gerätetyplesen

3000:

L,l
Seriennummer lesen

xxxxx:

N,n
Eingestellten Sensortyp lesen, Zah-lenwerte entsprechen dem Befehl B

1..a: 

U,u
Brücke gesteckt? 1 ja; 0 nein

x:

b,B1
Pt100
L
:

b,B4
Pt1000
L
:

B,B7
Thermoelement Typ S
L
:

b,B8
Thermoelement Typ K
L
:

b,B9
Thermoelement Typ T
L
:

b,BA
Thermoelement Typ J
L
:

H0
Auflösung 1°C

:

H1
Auflösung 0,1°C

:

P,pxxx
Pausenzeit zwischen den Messungen schreiben in xxx*250ms (max 240)

:

I,i
Pausenzeit in lesen xxx*250ms

xxx:

Z,zxxxx
Abschaltzeit xxxx*Pausenzeit*250ms, über 10min keine Abschaltung (2400*250ms)

:

Y,y
Pausenzeit lesen

xxxxxx:

OFS,ofsxxx
Offset in 0,1°-Schritten schreiben

:

O,o
Offset lesen

xxxxxx:

Bei nicht lesbarem Befehl kommt F zurück.

Die Funktionen B1..A funktionieren nur, wenn die interne Steckbrücke gesteckt ist

Bedeutung der Fehlermeldungen

Err1           
Das Maximum des eingestellten Meßbereiches wurde überschritten

Err2 

Das Minimum des eingestellten Meßbereiches wurde unterschritten

Err3

Für den Sensortyp wurde die falsche Referenzquelle gewählt (siehe Gerätebeschreibung)

Err4              Die Versorgungsspannung hat einen Wert erreicht, bei der die Fehlergrenzen nicht mehr eingehalten werden

Batterie-

Symbol
Versorgungsspannunspannung hat den Wert von 6V unterschritten

