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TYP 261 FÜR THERMOELEMENTE 

Der Typ 261 ist ein digitaler programmierbarer Messumformer zur Montage auf die Normschiene. 

Dieser kann für verschiedene Thermoelemente nach DIN EN 60584-3 programmiert werden. Die 

temperaturabhängige Thermospannung der Sensoren wird temperaturlinear in ein Normsignal 

von 4...20mA umgewandelt. Die Temperaturkompensation erfolgt dabei im Messumformer selbst. 

Der Messumformer wird mit Hilfe der Universalschnittstelle Typ S1 programmiert. Auf Wunsch 

kann eine Voreinstellung von uns übernommen werden. Ein Einstellregler ermöglicht eine kleine 

Anzeigekorrektur vor Ort.  

TECHNISCHE DATEN  
 

Eingang: 
Thermoelemente   
K, J, L, T, U, E, N, S, B, R, C 

Im jeweiligen Definitionsbereich 

Nullpunkt:    >-200...600°C  abhängig vom Thermoelement 

Spanne:   >50 K   

Linearitätsfehler: <0,3K  

Fehler der Vergleichsstelle: <0,5°C  

Messrate: 2/s  

Schleifenspannung: 10…35VDC  verpolsicher 

Ausgang: 4…20mA / 20…4mA Stromschleife, programmierbar 

Fühlerbruch: >20mA typisch. 22mA 

Fühlerkurzschluss: Stromwert für Raumtemperatur  

Reaktionszeit:    <0,5s  

TK:      <100ppm/°C  

Betriebstemperaturbereich:  -40…85°C  

Feuchte:    <95%  

Montage:   35mm DIN-Schiene  

Material:    Polycarbonat  

Dimensionen: 75x25x53mm H x B x T 

Klemmart: Schraubklemmen  

Klemmbereich: 0,2…2,5mm²  

Gewicht:    ca. 60g  

Vibration:    5g/10…200Hz  

EMV: 
EN 61326-1 
EN 61326-2-3 

Emission und Störfestigkeit 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  September 2020 
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TYPE 261 FOR THERMOCOUPLES 

The Type 261 is a digital programmable transmitter for mounting on the standard rail. 

It can be programmed for different thermocouples according to DIN EN 60584-3. The temperature-

dependent thermoelectric voltage of the sensors is converted into a temperature-linear standard 

signal of 4...20mA. The temperature compensation takes place in the transmitter itself. The 

transmitter is programmed by means of the universal interface type S1. If desired, a presetting can be 

taken over from us. A setting controller allows a small display correction on site.  

TECHNICAL DATA  
 

Input: Thermocouples   In the respective definition range 

Zero:  K, J, L, T, U, E, N, S, B, R, C depending on the thermocouple 

Span:  >-200...600°C   

Linearity error: >50 K   

Cold junction error: <0,3K  

Measurement rate: <0,5°C  

Loop voltage: 2/s reverse polarity 

Output: 10...35VDC  Current loop, programmable 

Probe break: 4...20mA / 20...4mA typical. 22mA 

Probe short circuit: >20mA  

Response time:  Current value for room temperature  

TC:   <0,5s  

Operating temperature range:  <100ppm/°C  

Humidity:  -40…85°C  

Mounting: <95%  

Material:  35mm DIN rail  

Dimensions: Polycarbonate H x W x D 

Clamping type: 75x25x53mm  

Clamping range: Screw terminals  

Weight:  0,2...2,5mm²  

Vibration:  approx. 60g  

EMC: EN 61326-1 
EN 61326-2-3 

Emission and immunity 

 

Subject to change due to errors and technical developments.     September 2020 
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