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TYP 263 FÜR WIDERSTANDSSENSOREN 

Der Typ 263 ist ein digitaler, programmierbarer Messumformer für Widerstandssensoren mit 

4…20mA Stromausgang zur Montage auf 35mm-Hutschiene. Mittels PC und unserer 

Universalschnittstelle S1 können Sensortyp, Messbereich und Schaltungsart festgelegt werden. 

Kleinere Korrekturen können mittels Nullpunktregler durchgeführt werden. Der Sensor kann  

in 2-/3- oder 4-Leiterschaltung betrieben werden.  

TECHNISCHE DATEN  
 

Eingang:  
Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, 
Widerstände  

programmierbar 

gesamter Messbereich:  -200...850°C Pt100 

 -200...300°C Pt1000 

 -60…250°C Ni100 (TK6180, TK5000) 

 -60...200°C Ni1000 (TK6180, TK5000) 

 0…400, 0...2000  Widerstände 

Anschlussart: 2-,3,-4-L programmierbar 

Messstrom: 0,25mA  

Stromaufnahme: max. 21mA   

Schleifenspannung: 9...35 VDC  verpolsicher 

Nullpunkt: programmierbar  

Spanne: programmierbar  

Auflösung:  14 Bit  

Messgenauigkeit: 0,2% vom Messbereich 

Linearisierungsgenauigkeit: 0,1%  

Messrate:  2/s  

Ausgang: 4...20mA programmierbar, Stromschleife 2L 

Fühlerbruch: >20mA  

Kurzschluss:  <4mA  

Klemmart: Schraubklemmen 0,2…2,5mm2 

Temperaturkoeffizient: 0,015 K/°C 
eingestellter Temperaturbereich 
0…100°C 

Betriebstemperatur: -40...85°C  

Dimension: 75x25x52mm H x B x T 

Gewicht: ca.60g  

EMV: 
EN 61326-1 
EN61326-2-3 

Emission und Störfestigkeit 

 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten September 2020 
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TYPE 263 FOR RESISTANCE SENSORS 

The Type 263 is a digital, programmable transmitter for resistance sensors with 4...20mA current 

output for mounting on 35mm top hat rail. By means of PC and our universal interface S1 sensor 

type, measuring range and circuit type can be defined. Minor corrections can be made by means 

of a zero point controller. The sensor can be operated in 2-/3- or 4-wire circuit. 

TECHNICAL DATA  
 

Input:  Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000,  
resistors  

programmable 

entire measuring range:  -200...850°C Pt100 

 -200...300°C Pt1000 

 -60…250°C Ni100 (TK6180, TK5000) 

 -60...200°C Ni1000 (TK6180, TK5000) 

 0…400, 0...2000 Resistors 

Connection type: 2-,3,-4-L programmable 

Measuring current: 0,25mA  

Current consumption: max. 21mA   

Loop voltage: 9...35 VDC  reverse polarity 

Zero point: programmable  

Span: programmable  

Resolution:  14 bit  

Measurement accuracy: 0,2% from measuring range 

Linearization accuracy: 0,1%  

Measurement rate:  2/s  

Output: 4...20mA programmable, current loop 2L 

Sensor break: >20mA  

Short circuit:  <4mA  

Clamp type: Screw terminals 0,2…2,5mm2 

Temperature coefficient: 0.015 K/°C set temperature range 0...100°C 

Operating temperature: -40...85°C  

Dimension: 75x25x52mm H x W x D 

Weight: ca.60g  

EMC: EN 61326-1 
EN61326-2-3 

Emission and immunity 

 

Subject to change due to errors and technical developments.     September 2020 
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